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Загальні положення 
На виробництво теплової енергії в Україні у

довоєнний період витрачалося від 45 до 50 млн
тонн умовного палива (переважно органічно-
го), що становило від 20 до 25% всіх енерго-
ресурсів, спожитих в Україні. Війна та окупація
АР Крим, частини Донецької та Луганської
областей призвели до певного скорочення спо-
живання теплової енергії. Однак, навіть у
цьому випадку витрати палива на теплову енер-
гію є значними. Ця обставина вимагає особли-
вої уваги до розвитку систем теплопостачання. 

Основними споживачами теплової енергії в
Україні є житлово-комунальне господарство та
населення (~70%). Промисловість та інші галу-
зі споживають приблизно 30% теплової енергії. 

Енергетична стратегія України 2013 року [1]
передбачає, що попит на теплову енергію у

2030 р. становитиме 271 млн Гкал. У цьому
документі зазначено: «Згідно з прогнозом за
базовим сценарієм загальне споживання теп-
лової енергії до 2030 р. зросте до 366 млн Гкал,
але з урахуванням заходів для енергозбережен-
ня  попит складе 271 млн Гкал, або трохи біль-
ше 15%  порівняно з базовим роком. При цьому
найбільше зростання відбуватиметься у комер-
ційному та бюджетному секторах за рахунок
очікуваного зростання питомої площі на одну
людину більш ніж у 3 рази. Враховуючи підви-
щення ефективності використання тепла на
30%, споживання цими секторами зросте з
29 до 53 млн Гкал на рік. Споживання тепла
промисловістю зросте з 47 млн Гкал до
57 млн Гкал за рахунок загального зростання
промисловості (зростання частки у ВВП удві-
чі). Найбільший сектор споживання − насе-
лення − зросте зі 156 до 161 млн Гкал за раху-
нок зростання питомої площі на одну людину з
23 до 38 м2, при цьому за рахунок підвищення
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ефективності використання тепла, яка буде різ-
ною для наявних та нових будівель, можна буде
досягти середньозваженої енергоефективності
у споживанні населенням не менше ніж на
20%.». 

Якщо із запропонованими темпами змін
показників (споживання, енергоефективності
тощо) можна в чомусь погодитися, то ніяк не
можна погодитися з базовими показниками
споживання теплової енергії у 2013 р.,  від яких
далі розраховувалися потреби. Це стосується
промисловості, інших галузей та комунального
сектору. Близьким є лише обсяг споживання
теплоти населенням. Однак і тут не можна
погодитися з тим, що при збільшенні забез-
печеності житловими площами на 65,2% на
одну людину збільшення споживання теплоти
становитиме лише 3,2%. 

У табл. 1 наведені фактичні статистичні дані
щодо споживання теплової енергії за даними
[2−10].

З табл. 1 видно, що якщо керуватися прогно-
зом [1], споживання теплової енергії у 2030 р.
буде нижчим, ніж воно було у 2005 році. При
цьому, як у 2005, так і у 2010 чи у 2013 роках
рівень забезпечення потреб у тепловій енергії
населення, об’єктів бюджетної сфери та кому-
нального сектору був незадовільний (так, за
даними досліджень, проведених в Інституті
загальної енергетики НАН України, він пере-
буває на рівні 45−50% від реальної потреби за
діючими нормами споживання). Якщо навіть
припустити, що в деяких сферах норми спожи-
вання теплової енергії дещо завищені, її недо-
отримання, наприклад, населенням, є очевид-
ним і відомим фактом. 

Мета роботи. Виходячи з наведеного вище,
метою цієї статті є визначення потенційних
потреб у тепловій енергії в Україні на перспек-
тиву до 2040 року з урахуванням збільшення
покриття потреби населення та комунального
сектору з наближенням до діючих норм спожи-
вання, прогнозування структури генерування
теплової енергії, розроблення прогнозу потре-
би у паливно-енергетичних ресурсах для забез-
печення відповідного генерування теплоти з
урахуванням ситуації з окупацією частини
України та можливих сценаріїв повернення чи
не повернення цих територій до її складу. 

Зміна ситуації з теплопостачанням у зв’язку
з окупацією РФ АР Крим та частин Донецької і
Луганської областей визначається певним ско-
роченням обсягів споживання, які оцінюються
за даними [6, 11] для АР Крим у 4,06% від
загального рівня споживання теплоти в
Україні. Що стосується окупованих східних
областей, то це скорочення визначено за дани-
ми [6, 10−12] в Донецькій обл. – 12,5%, а в
Луганській – 6,5%, сумарно – 19%. Питання
щодо повернення окупованих територій до
складу України залишається невирішеним. І
тому у оцінках цієї статті керуватимемося
двома сценаріями: 1 – повернення східних
частин окупованих областей на рівні 2025 року,
а АР Крим на рівні 2035 року; 2 – не повернен-
ня окупованих територій до складу України на
період до 2040 року.

Аналіз стану теплопостачання України 
Станом на кінець 2013 р. загальний обсяг

виробленої теплової енергії в цілому в Україні
становив 293,9 млн Гкал. 

Таблиця 1 – Споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 рр., млн Гкал 

*) Із урахуванням вироблення теплової енергії на основі купленого населенням палива (природний газ,
вугілля, дрова, електроенергія, джерела відновлюваної енергії тощо) за розрахунками автора.
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Потреби у тепловій енергії забезпечуються
двома великими групами теплогенеруючих
систем: централізованого (ЦСТ) та децентралі-
зованого теплопостачання (ДСТ). Для ЦСТ
теплова енергія виробляється підприємствами
різного призначення та типу. ДСТ комплек-
туються автономними теплогенеруючими уста-
новками у споживачів різного типу та потужно-
сті. Через втрати до споживачів доходить не вся
вироблена теплова енергія, зокрема та, що
постачається від ЦСТ. Частина виробленої
енергії використовується її виробниками на
власні потреби, а частина втрачається при її
транспортуванні до споживачів. У табл. 2 наве-
дені дані щодо виробленої та відпущеної тепло-
вої енергії. Значну роль почала відігравати
електроенергія (електрокотли (ЕК) та теплові
насоси (ТН). Роль вторинних енергоресурсів
(ВЕР) залишається постійною. Використання
теплової енергії для власних потреб у виробни-
ків та втрати теплової енергії в теплових мере-
жах ЦСТ становлять від 23% (2005 р.) до 31,5%
(2013 р.). 

Першу групу генеруючих систем України за
станом на кінець 2013 р. формували конденса-
ційні ТЕС, АЕС, промислові ТЕЦ і ТЕЦ
загального користування загальною тепловою

потужністю 173,45 млн кВт (табл. 3). Потенціал
сумарного вироблення теплової енергії існую-
чої ЦСТ перевищує 550 млн Гкал на рік, що
набагато більше прогнозного рівня потреб за
будь-якими прогнозами на період до 2040 рік.
Разом з тим ці потужності у значній їх частині є
застарілими і потребують заміни.

Другу групу теплогенеруючих джерел в краї-
ні займають опалювальні котельні, обсяг
вироблення теплоти від яких становить
35−45%  до загального. 

Третю групу формують 722 теплоутилізацій-
них установок. Їх роль є практично постійною
впродовж багатьох років. 

Всі теплогенератори перших трьох груп
(окрім котелень з потужністю до 3,5 МВт)
подають теплову енергію до розподільчих
мереж (магістральних або місцевих) і скла-
дають, разом з системами теплопроводів, ЦСТ. 

Основним теплоджерелом  ЦСТ є проми-
слові і опалювальні котельні. За станом 2013 р.
загальна їх кількість дорівнювала 35402 одини-
ці з таким розподілом за потужністю: до
3,5 МВт – 31282 котелень (88,4% від загальної
кількості); від 3,5 до 23,3 МВт – 3343 (9,44%);
від 23,3 до 116,3 МВт – 595 (1,68%); понад
116,3 МВт – 182 (0,51%). Сумарна потужність

Таблиця 2 − Вироблення та відпуск теплової енергії в Україні у 2005–2013 рр., млн Гкал

*  Відпущене населенню паливо (природний газ, вугілля, дрова, торф, тощо) з ККД перетворення 50%.
**  Тіньове паливо (вугільні копанки, несанкціоновані вирубки лісу, відходи домашніх господарств, біогаз в селах,
сонячна енергія для нагріву води тощо).
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опалювальних котелень в цілому по країні ста-
новила 132,62 МВт, у тому числі для котелень з
потужністю до 3,5 МВт – 24,4 МВт (18,4% від
загальної потужності котелень), від 3,5 до 23,3
– 28,5 (21,5%), від 23,3 до 116,3 – 26,2 (19,8%) і
понад 116,3 – 53,5 (40,3%). 

Четверту групу формують автономні уста-
новки. За станом 2013 р. в Україні нараховува-
лося понад 11,0 млн одиниць локальних котлів,
які відносяться до малої енергетики. Значна їх
частина (понад 10 млн) – котли на різних видах
палива (переважно на природному газі) тепло-
вою потужністю до 100 кВт. Використання
палива для отримання теплової енергії здій-
снюється також в архаїчних печах, грубках,
камінах тощо. 

Окрім того, теплова енергія виробляється з
використанням електроенергії ЕК, автоном-
ними ТН різного типу (переважно кондиціо-
нери реверсивного типу, які можуть генерува-
ти або теплоту, або холод), а також різними
електронагрівальними приладами (конверто-
ри, масляні радіатори, тепловентилятори,
водонагрівачі тощо).

Прогнозні напрями та рівні попиту 
на теплову енергію (сценарій 1)
Сценарій передбачає повернення окупова-

них територій до складу України. При цьому
прийнято, що повернення частин східних обла-
стей відбудеться у 2025 р., а АР Крим у 2035
році. Прогнозоване зростання ВВП України на
період до 2035 року за даними [1] становить від
3,8 до 6,4%, що на сьогодні є не реальним. У
розрахунках цієї статті середні темпи приросту
прийнято від 1 до 3% для різних періодів (в
середньому 1,5%), що передбачає мінімальне
зростання потреби у тепловій енергії вироб-
ництвами. Зміни у структурі виробництв
(збільшення частки інших галузей та їх приско-
рений розвиток) та застосування ефективних
заходів з підвищення енергоефективності
сприятимуть відносному зменшенню потреб у
тепловій енергії. Прогнозується, також, що
прирости попиту на теплову енергію, з ураху-
ванням тенденцій до збільшення забезпечено-
сті теплотою за нормами споживання до
65−70% у 2040 році, після 2020 року стабілі-
зуються на рівні 2,5−4,0% на рік (комунальні

Таблиця 3 – Загальна кількість та встановлена теплова потужність джерел 
теплової енергії ЦСТ у 2013 р.

Таблиця 4 – Прогнозні потреби у тепловій енергії на період до 2040 р. (сценарій 1), млн Гкал *
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